
 

The product complies with the European Safety Standards and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC). These cover the 
essential requirements of EMC Directives and the LVD Directive.
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Pump Accessory Kit

(For use with CAS500, CAS1000 & e-MatriX)
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    Pompa wodna  z zestawem do instalacji
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Akcesoria dodatkowe – pompa z zestawem do instalacji

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, co pozwoli na bezpieczny montaż, eksploatację i kon-
serwację produktu.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w celu zminimalizowania zagrożenia pożarowego, porażenia prądem 
elektrycznym oraz odniesienia obrażeń. Obejmują one:

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, przed jego zainstalowaniem i uruchomieniem należy 
skontaktować się z dostawcą.

Nie używać urządzenia na zewnątrz.
Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo nieposiadające odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli będą one nadzorowane lub jeżeli zostały pouczone w zakresie 
bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom nie wolno 
bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, jeżeli nie znajdują 
się pod stałym nadzorem.
Dzieci w wieku od 3 lat do ukończenia 8. roku życia mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie 
pod warunkiem, że zostało ono umieszczone bądź zamontowane we właściwym położeniu 
pracy i że znajdują się one pod nadzorem, albo zostały pouczone w zakresie bezpiecznego 
użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieciom w wieku od 3 lat do 
ukończenia 8. roku życia nie wolno podłączać do prądu, regulować i czyścić urządzenia, ani 
wykonywać czynności konserwacyjnych.

W razie usterki należy odciąć dopływ prądu do urządzenia.
Urządzenie należy odłączyć od sieci, jeżeli nie będzie eksploatowane przez dłuższy czas.
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Informacje ogólne

Instrukcja montażu

Ta część zawiera instrukcje odnośnie instalacji oraz ustawienia pompy. 

Przed rozpoczęciem:
Należy upewnić się, że wszystkie elementy opakowania zostały usunięte (przeczytać uważnie wszystkie etykiety 
ostrzegawcze) i zachować całe opakowanie do ewentualnego późniejszego wykorzystania.

ELEMENTY WYMAGANE PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI
Zasobnik wody
Zasobnik wody nie znajduje się w zestawie. Należy wybrać odpowiedni zasobnik wody, który będzie pasował w miejscu 
wybranym na instalację pompy. Wybierając zasobnik wody należy zastosować się do podanych niżej wytycznych.

• Należy wybrać odpowiednie tworzywo, które nie wejdzie w reakcję z wodą. Zaleca się wybór standardowego 
plastikowego zasobnika wody, takiego jak te wykorzystywane w instalacjach wodnych. 

• Zasobnik wody musi mieć wentylację i nie może być zamknięty. Umożliwi to odpływ wody z zasobnika.
• Wielkość zasobnika należy dopasować do instalacji. Zużycie wody przez jedną godzinę pracy produktu wyniesie 

ok 200 ml. Zasobnik wody o pojemności 10 l wystarczy na ciągłe działanie produktu przez ok 50 godzin. Należy 
pamiętać, że w tej kalkulacji nie wzięto pod uwagę wody, która mogłaby wyparować z zasobnika. 

• Należy wybrać zasobnik wody, do którego będzie się łatwo dostać w celu jego wyczyszczenia. 

Wiertło
Potrzebne będzie wiertło do wywiercenia w zasobniku wody otworu, w którym umocowana zostanie złączka zasobnika. 
Wiertło lub otwornica powinny mieć średnicę 16-20 mm. Należy wybrać otwornicę lub wiertło odpowiednie do tworzywa, 
z którego wykonany jest zasobnik wody. 

UMIEJSCOWIENIE SKRZYNI POMPY I ZASOBNIKA WODY
Należy znaleźć odpowiednie miejsce na skrzynię pompy oraz zasobnik wody, aby zapewnić poniższe:

• łatwe napełnianie zasobnika wody
• łatwe czyszczenie zasobnika wody
• odległość nie większa niż 2 m od produktu
• przyszłe serwisowanie i konserwacja skrzyni pompy
• zachowanie odpowiedniej odległości, aby zapobiec zamoczeniu części czynnych.

WAŻNE: Skrzynia pompy musi być umieszczona poniżej wylotu zasobnika wody (rys. 1). Dzięki temu pompa napełni się 
wodą. Uwaga, w żadnym wypadku nie wolno użytkować pompy bez wcześniejszego podłączenia wody. Zasobnik wody 
oraz pompa mogą być umiejscowione maksymalnie 2 m poniżej poziomu wody w zbiorniku odpływowym produktu. Nie 
zaleca się umieszczania zasobnika wody nad produktem. 

Należy skonstruować odpowiednią podstawę dla zasobnika wody i umieścić skrzynię pompy poniżej wylotu zasobnika. 
Skrzynia pompy może zostać umieszczona na podłodze lub zamontowana przy pomocy szczelin w kształcie dziurki od 
klucza, które są umiejscowione na tylnej ściance skrzyni pompy (rys. 2). Aby skorzystać ze szczelin należy w miejscu 
zamontowania pompy wkręcić dwie śruby w odpowiednich rozmiarach w odległości 90 mm od siebie. Po upewnieniu 
się, że każda ze śrub wystaje na 5-10 mm, na śrubach można powiesić skrzynię pompy. 

WAŻNE: Skrzynia pompy musi być zawsze umieszczona stopkami w dół. Po umieszczeniu pompy i zasobnika wody w 
miejscu docelowym, do skrzyni pompy można podłączyć wodę oraz zasilanie. 

W urządzeniu można stosować wyłącznie przefiltrowana/odwapnioną wodę.
Ostrożnie rozpakować urządzenie i zachować opakowanie do ewentualnego przyszłego wykorzystania, np. na 
wypadek przeprowadzki lub zwrotu urządzenia do dostawcy.
Należy bezwzględnie upewnić się, że urządzenie znajduje się na równej powierzchni.
Uwaga: Jeżeli urządzenie jest użytkowane w otoczeniu o bardzo niskim poziomie hałasu, słyszalny może być dźwięk 
związany z działaniem pompy. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno stanowić powodu do niepokoju.
Zasobnik wody, zbiornik odpływowy, pokrywę zbiornika odpływowego, korek zasobnika wody oraz filtry powietrza 
należy czyścić raz na 2 tygodnie, zwłaszcza jeżeli urządzenie jest użytkowane w rejonie, gdzie twardość wody jest 
wysoka.
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PODŁĄCZANIE WODY DO SKRZYNI POMPY
Aby umożliwić bezpieczną i pewną instalację należy wcześniej zasięgnąć porady wykwalifikowanego hydraulika.
Aby podłączyć skrzynię pompy do zasobnika wody i do produktu należy wykonać poniższe kroki: 

1. Przy pomocy otwornicy lub wiertła należy w zasobniku wody wywiercić otwór o średnicy 16-20 mm. Otwór należy 
wywiercić jak najbliżej dna zasobnika, co umożliwi maksymalne wykorzystanie znajdującej się w zasobniku wody.

2. Odkręcić plastikową nakrętkę złączki (rys. 3.1) i umieścić złączkę w otworze w zasobniku wody. Upewnić się, że gumowa 
uszczelka znajduje się po zewnętrznej stronie zasobnika wody. Plastikową nakrętkę dokręcić wewnątrz zasobnika. 

3. Jeden koniec przezroczystej rurki o długości 500 mm (rys. 3.2) należy wsunąć do końca na zębatą końcówkę 
złączki zasobnika wody. Przy pomocy jednego ze znajdujących się w zestawie białych zacisków należy umocować 
koniec rurki do wylotu złączki.

4. Drugi koniec przezroczystej rurki należy podłączyć do zaworu wodnego (rys. 3.3). Uwaga, zawór może być zwrócony 
w jedną lub w drugą stronę.

5. Podłączyć wolny koniec przezroczystej rurki przymocowanej do skrzyni pompy (rys. 3.4) do drugiego końca zaworu 
wodnego. 

6. Przy pomocy dwóch ze znajdujących się w zestawie białych zacisków należy umocować rurki do obu stron zaworu 
wodnego. Należy upewnić się, że zaciski nie będą zakłócały prawidłowego funkcjonowaniu zaworu. 

7. Podłączyć znajdującą się w zestawie niebieską rurkę (rys. 3.5) do wylotu skrzyni pompy. Montując rurkę należy się 
upewnić, że została ona wsunięta do końca. W otworze powinno się znajdować około 12 mm rurki. 

8. Drugi koniec niebieskiej rurki należy zamontować do znajdującego się w zestawie filtra wody (rys. 3.6). Wsuwając 
rurkę do filtra należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu, który jest zaznaczony na filtrze – rurka prowadząca od 
skrzyni pompy powinna zostać zamocowana do wlotu filtra.

9. Z pomocą noża lub innego ostrego narzędzia należy odciąć kawałek od znajdującej się w zestawie niebieskiej rurki 
(rys. 3.7). Rurkę należy poprowadzić od wylotu filtra wody do zaworu kulowego i filtra siatkowego (rys. 3.8), które 
również znajdują się w zestawie.

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
Podłączyć jeden koniec znajdującego się w zestawie przewodu o długości 2 m do skrzyni pompy (rys. 4.1).
Drugi koniec przewodu należy podłączyć do terminalu na urządzeniu (rys. 4.2).

PIERWSZE URUCHOMIENIE PRODUKTU
Napełnić zasobnik wodą i odkręcić zawór pomiędzy zasobnikiem i skrzynią pompy. Upewnić się, że w przezroczystej 
rurce zamocowanej do wlotu skrzyni pompy widoczna jest woda. Uwaga, niezbędne może okazać się odłączenie na 
chwilę od skrzyni pompy niebieskiej rurki wylotowej w celu umożliwienia przepływu wody z zasobnika do wlotu pompy. 
Dzięki temu pompa napełni się wodą. Przy pierwszym uruchomieniu produktu należy zastosować się do załączonej do 
produktu instrukcji użytkownika.

Eksploatacja produktu / konserwacja

Po podłączeniu wody i prądu elektrycznego skrzynia pompy rozpocznie pompowanie wody do produktu w zależności 
od zapotrzebowania produktu. W trakcie użytkowania pompa emituje stosunkowo cichy dźwięk, który nie powinien być 
słyszalny podczas normalnego funkcjonowania. W zależności od montażu, słyszalny może być dźwięk towarzyszący 
opróżnianiu zasobnika wody. Na tym etapie zasobnik należy ponownie napełnić wodą, aby pompa nie zaczęła pracować 
na sucho.

NAPEŁNIANIE ZASOBNIKA WODY
Kiedy zasobnik wody będzie pusty produkt przestanie działać i zapali się kontrolka niskiego stanu wody. Na tym etapie 
zasobnik wody można ponownie napełnić, a następnie zresetować produkt. W celu zresetowania produktu po zapaleniu 
się kontrolki niskiego stanu wody należy zastosować się do instrukcji użytkownika dla danego produktu. 

CZYSZCZENIE
Zaleca się czyszczenie zasobnika wody co 4 tygodnie. Aby wyczyścić zasobnik wody należy zakręcić zawór znajdujący 
się pomiędzy zasobnikiem i skrzynią pompy. Przy pomocy kombinerek należy zdjąć biały zacisk, który znajduje się 
najbliżej skrzyni pompy. Po usunięciu zacisku można odłączyć rurkę od zaworu. Teraz można zdjąć i wyczyścić zasobnik 
wody. Wlać niewielką ilość płynu do naczyń do zasobnika i przy użyciu miękkiej szczoteczki delikatnie oczyścić całe 
wnętrze zasobnika. Po zakończeniu czyszczenia należy zasobnik dokładnie wypłukać czystą wodą w celu usunięcia 
wszelkich pozostałości płynu do naczyń.

W przypadku produktu wytwarzającego efekt płomienia należy zastosować się do zaleceń dotyczących czyszczenia 
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Dodatkowe informacje

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją od daty zakupu. W tym okresie zobowiązujemy się do bezpłatnej naprawy lub 
wymiany niniejszego produktu pod warunkiem, że został on zainstalowany i był obsługiwany zgodnie z zaleceniami 
niniejszej instrukcji. Prawa użytkownika wynikające z gwarancji stanowią dodatek do praw ustawowych, których 
niniejsza gwarancja nie narusza. 

RECYKLING
 Dotyczy urządzeń elektrycznych sprzedawanych w krajach Wspólnoty Europejskiej - Po zakończeniu okresu 
 ich eksploatacji urządzeń elektrycznych nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy 
 oddać do odpowiedniej placówki recyklingowej. Porad dotyczących recyklingu w danym kraju udzielają lokalne 
 władze lub sprzedawca.

samego produktu, które są zamieszczone w instrukcji użytkownika załączonej do produktu. 
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